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POPIS
VÝROBKU:

EuroM
eteor � P�irozený odvod tepla a kou�e
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Pou�ití klapky EuroMeteor  pro denní v�trání Detail ovládání

EutoMeteor p�i �árovém testuInstalace do sedlového sv�tlíku

EuroMeteor je za�ízení ur�ené pro 
p�irozený odvod tepla a kou�e, které 
je mo�né vyu�ít i pro denní v�trání,
p�ípadn� denní osv�tlení vnit�ních
prostor budovy. Odpovídá po�adavk�m
preventivní po�ární ochrany podle DIN 
18232, sm�rnicím VdS. Za�ízení jsou 
certiÞkována dle evropské normy EN 
12101-2.

Systém pro p�irozené
po�ární a denní v�trání

KOMPONENTY SYSTÉMU

EuroMeteor se vyzna�uje svou nízkou 
konstrukcí. Montá�ní podstavec lze pou�ít 
jako �ást vý�ky p�ipojovací obruby. P�i
návrhu za�ízení je mo�no volit z n�kolika
konstruk�ních variant plá�t� a k�ídel.

PLÁ��

- Standardní plochá nebo deltovitá kon-
strukce plá�t� slou�í pro optimální za�len�-
ní do konstrukce budovy
-  Jednovrstvá nebo dvouvrstvá konstrukce 
plá�t� vyrobená z vysoce odolné slitiny 
hliníku Colterra®

K�ÍDLA

- Dvouvrstvá, korozi odolná hliníková 
konstrukce s mo�ností zvý�ení tepeln�-izo-
la�ních a akustických vlastností
- Transparentní provedení k�ídel z nárazu-
vzdorného polykarbonátu

OVLÁDÁNÍ

-  Pneumatické otevírání a zavírání  pomocí 
pneumatických válc� s automatickým za-
ji�t�ním koncových poloh
- Otevírání a zavírání pomocí elektromoto-
r�  s vodící ty�í
- Tepelné spu�t�ní pomocí automatického 
tlakového ventilu a CO2 patrony

MONTÁ�

Standardn� se EuroMeteor montuje na 
obrubu. Tím je zaji�t�no dokonalé p�ipo-
jení na konstrukci st�e�ního plá�t�.

Colt International s.r.o.
Braunova 2529/1
150 00 Praha 5
�eská republika
Tel.: +420 251 556 665
Fax: +420 251 556 583
info@cz.coltgroup.com
www.colt.cz
www.coltgroup.com

SERVIS

Servis a revize t�chto za�ízení zaji��uje
výhradn� servisní odd�lení spole�nosti
Colt International s.r.o.
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PROVEDENÍ STANDARD
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Typ / 
velikost EA12 mm EP.12 mm

Fstandard

Pneumat.
ovládání
mm

Fstandard

Elektr. 
ovládání
mm

Fdelta

Pneumat.
ovládání
mm

Fdelta

Elektr. 
ovládání
mm

G A/P. 
mm

Hstandard

A. mm
Hstandard

P. mm
Hdelta A.

mm
Hdelta

P. mm
Kstandard

A. mm
Kstandard

P. mm
Kdelta

A. mm
Kdelta

P. mm
L   
A.
mm

L   
P.  
mm

1313 1.197 1.246

247.5 368.5 227 347 552 139.5 164 138.5 161 1033 1060 1052 1084

1.036 1.063

1318 1.197 1.246 1.536 1.536

1323 1.197 1.246 2.036 2.036

1328 1.197 1.246 2.536 2.536

1513 1.397 1.446

347.5 468.5 319 439 652 139.5 164 138.5 161 1233 1260 1252 1284

1.036 1.063

1518 1.397 1.446 1.536 1.536

1523 1.397 1.446 2.036 2.036

1528 1.397 1.446 2.536 2.536

1813 1.697 1.746

447.5 568.5 411 531 802 139.5 164 138.5 161 1533 1560 1552 1584

1.036 1.063

1818 1.697 1.746 1.536 1.536

1823 1.697 1.746 2.036 2.036

1828 1.697 1.746 2.536 2.536

2313 2.197 2.246

647.5 768.5 595 715 1052 139.5 164 138.5 161 2033 2060 2052 2084

1.036 1.063

2318 2.197 2.246 1.536 1.536

2323 2.197 2.246 2.036 2.036

2328 2.197 2.246 2.536 2.536

2813 2.697 2.746

847.5 968.5 779 899 1302 139.5 164 138.5 161 2533 2560 2552 2584

1.036 1.063

2818 2.697 2.746 1.536 1.536

2823 2.697 2.746 2.036 2.036

2828 2.697 2.746 2.536 2.536

Katalogový list

COLT_Katalog_final_23   5 3.4.1971, 23:58:53


